MODELOS: 101531-101532-101533-101534-101535-101536

Inspirando tu mejor versién

POLAINAS MEDIA UNISEX

Elastico en boca
para mejor ajuste

Suela antideslizante

TALLA: UNICA

TALLAL0 ES IGUAL A TALLA UNICA

Impermeable Orion
110601 Blanco
194203 Negro
194024 Navy
140760 Amarillo
190000 Gris

194056 Azul

Esta prenda lleva proceso de secado despues de confeccion con un ciclo de 70°ca 10min.
inmediatamente se empaca en bolsa con proceso de termosellado.
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FICHA TECNICA

ORION (TELA PRINCIPAL)
PART. ARAN. UNICOLOR:54.07.52.00.00.

INFORMACION TECNICA

BASE: 2564 TEJIDO: PLANO

ANCHO 14850 + 1cm *ASTMD3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA) T15.00 * 5 g/m2 *ASTMD3776
CAMBIO DIMENSIONAL

COMPOSICION 100% POLIESTER

BENEFICIOS INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Base con alta repelencia del 90% a liquidos y Para evitar la formacion de arrugas, no exceder la
factores ambientales. carga maximarecomendada parala mdquina de
lavado.

Impermeable.

- Base que presenta una textura Unica de piel de ® Se puede lavar en seco.
durazno gracias a su alto contenido en microfibra. X No usar blangueadora base de cloro.

« Con Lafshieldel escudo protector antifluidos , =€ No retorcer ni frotar.
desarrollado por Lafayette, que le permite tener un No dejar residuos de detergente ya que éste
nivel éptimo de proteccion y confort. neutraliza el efecto Lafgard protector textil.

Diversidad de aplicaciones (Prendas superiores e

: 4 \ Para evitar formacion de ganchos evitar el roce con
inferiores, chaquetas y vestidos).

superficies dsperas o aristas vivas

No arruga. No almacenaren himedo.

No destifie o decolora. Secar ala sombra.

X % [

Base perteneciente al programa de etiquetas

No requiere planchado.
Lafseal.

En caso de ser necesario hacerlo a una temperatura
de mdximo 160 grados centigrados.

No mezclar con fibras de acetato y poliamida en la
confeccion.

*ASTM: American Society For Testing and Materials
**AATCC: American Association of Textile Chemists and Colorist

La presente ficha técnica, incluyendo a titulo enunciativo pero no limitativo disefios, logotipos, texto y/o graficos, son propiedad de EVERFIT S.A., encontrandose protegidos por la normativa nacional e internacional sobre propiedad
intelectual e industrial. El acceso por parte del Usuario a la informacion contenida en la presente ficha técnica que en adelante se denominara "informacion confidencial", no le otorga ningin derecho de propiedad sobre la misma; en virtud
de lo anterior, la informacion confidencial no podré ser reproducida por ningin medio ni en ningiin formato por el Receptor sin expresa autorizacion previa escrita de EVERFIT S.A. En caso que el Receptor fuere autorizado por EVERFIT

S.A. areproducir total o parcialmente la informacion confidencial, todas las reproducciones, sean totales o parciales y cualquiera sea el formato en que se registren, deberan hacer expresa mencion a la propiedad intelectual de EVERFIT
S.A. sobre la informacion contenida en ellas, contando con anuncios de confidencialidad y manteniendo las leyendas que contenga la Informacion original, salvo que EVERFIT S.A. disponga otra cosa por escrito. El uso de la informacion
que reposa en la ficha técnica se encuentra limitado de manera expresa a los aspectos técnicos para los que ha sido creada.
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